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Les actions suivantes sont décrites dans ce manuel d’entretien : 
 

1. Remplacement de la partie supérieure................................................................ 3 

2. Remplacement de la toile .................................................................................... 3 

3. Remplacement des baleines ............................................................................... 5 

4. Remplacement du câble...................................................................................... 6 

5. Remplacement du coulisseau ............................................................................. 6 
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Préparation: S’assurer que la surface sur laquelle le parasol va être posé est 
propre. 

Outils: Tournevis électrique / 2 clés Allen 
(taille 4 mm) 

 

1. Remplacement de la partie supérieure 
Procéder de la façon suivante sur le parasol en position verticale ou horizontale : 

·  Dévisser la partie supérieure et visser une nouvelle pointe. 
 

 
 

2. Remplacement de la toile 

·  Dévisser la partie supérieure, dévisser les vis sur les baleines et retirer la 
toile. 
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3. Remplacement des baleines  
·  Dévisser les vis de la couronne avec 2 clés Allen (4 mm) et retirer les 

baleines. 
 

 
 

·  Vis du coulisseau et de la couronne Ø 7 x 27 mm 
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4. Remplacement du câble  
·  Débloquer le bouton et retirer l’ancien câble. Insérer le nouveau câble. 

 

 
 

5. Remplacement du coulisseau 

·  Détendre le câble et abaisser le coulisseau le long du mât. Insérer le nouveau 
coulisseau par le bas et nouer avec le câble. 

 

 


